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• Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi.
• The above technical data and any illustrations are not binding and require confirmation at the time of placing the order.

AVE TECHNOLOGIES
Bottling and packaging Systems



Le confezionatrici con film 
termoretraibile della serie 
CP sono ideate e costruite 
per soddisfare le più svaria-
te esigenze di confeziona-
mento in funzione del pro-
dotto da confezionare (bot-
tiglie in vetro, in PET, lattine, 
contenitori di forme diver-
se), del tipo di confezione 
(solo film termoretraibile, 
oppure con falda di carto-
ne, oppure con vassoio di 
cartone) ed in funzione 
della capacità produttiva 
della linea.

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL FEATURES

CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES

Les fardeleuses avec film 
thermorétractable de la 
série CP sont conçues et 
construites pour satisfaire 
les exigences d'emballage 
les plus variées en fonction 
du produit à emballer (bou-
teilles en verre, en PET, 
boîtes, conteneurs à formes 
diverses), du type d'embal-
lage (film thermorétracta-
ble seulement, ou bien avec 
fueille en carton, ou bien 
avec plateau en carton) et 
en fonction de la capacité 
productive de la ligne.

Los túnel de termoencogi-
do (para el embalaje con 
película termorretráctil) de 
la serie CP están proyecta-
dos y realizados para sati-
sfacer las variadas exigen-
cias de embalaje según el 
tipo de producto a tratar 
(botellas de vidrio, PET, 
latas, envases de formas 
diferentes), según el tipo de 
paquetes (solamente 
película termorretráctil, con 
base llana de cartón, con 
bandeja de cartón) y según 
la capacidad de producción 
de la linea.

The shrink-wrapping 
machines of the CP series 
have been designed and 
manufactured to satisfy the 
most varied need, accor-
ding to the product to be 
packed (glass bottles, PET 
bottles, cans, containers of 
different shapes), to the 
type of packages (film only, 
film plus cardboard sheet or 
film plus cardboard tray) 
and to the production 
capacity of the line.

Shrink-Wrapping Machines



Confezionatrici



La  gamma  delle confezio-
natrici CP comprende: far-
dellatrici con carico manua-
le, fardellatrici con carico a 
90° solo film o falda piana 
più film, fardellatrici con ali-
mentazione in linea, fardel-
latrici con vassoio più film 
con ingresso in linea o a 90°.
Le confezionatrici della 
serie CP si distinguono per 
la struttura esternamente 
compatta con riduzione 
degli ingombri e dei consu-
mi, maggiore velocità e 
maggiore precisione di fun-
zionamento, massima affi-
dabilità e manutenzione 
estremamente ridotta.

La gamme des fardeleuses 
CP comprend: fardeleuses 
avec charge manuelle, far-
deleuses avec charge à 90° 
avec film seul ou film plus 
feuille en carton, fardeleu-
ses avec alimentation en 
ligne, fardeleuses avec film 
plus plateau en carton, avec 
entrée en ligne ou à 90°.
Les fardeleuses de la série 
CP se distinguent par la 
structure externement 
compacte avec réduction 
des encombrements et des 
consommations, rapidité et 
précision de fonctionne-
ment supérieures, fiabilité 
maximum et manutention 
extrêmement réduite.

La gama de túnel de termo-
encogido CP incluye: enfar-
dadoras con carga manual, 
con carga a 90° para pelícu-
la termorretráctil o película 
con base llana, con alimen-
tación en linea, enfardado-
ras para película con ban-
deja con entrada en linea o 
a 90°.
Los túnel de termoencogi-
do de la serie CP se distin-
guen por la estructura (muy 
compacta, con reducción 
de las dimensiones y de los 
consumos), por la mayor 
velocidad y precisión de 
funcionamiento, y por la 
máxima fiabilidad y escasa 
manutención necesaria.

CARATTERISTICHE GENERALI

GENERAL FEATURES

CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES

The range of CP series 
machines includes: shrink-
wrapping machines with 
manual loading, with 90° 
inlet conveyor, to produce 
packages with film only or 
with film plus flat lap, with 
in-line feeding, to produce 
packages with film plus tray 
with in-line or 90° inlet.
The shrink-wrapping 
machines of the CP series 
are characterized by an 
extremely compact structu-
re, with reduced overall 
dimensions and consum-
ptions, higher speed and 
higher functioning preci-
sion, maximum reliability 
and extremely reduced 
maintenance requirements.
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Confezionatrici



Model	 cp.1	 cp.4/l	 cp.4/2-3	 cp.4/f	 cp.3	 cp.3/f	 cp.3/lw	 cp.5   CP.6	 cp.5/f   cp.6/f	 CP.5/lw   cp.6/lw
Sealing bar mm	 700	 700	 700	 700	 700	 700	 700	 /	 /	 /
Max reel wide mm	 680	 680	 680	 680	 680	 680	 680	 680	 680	 680
Ø Max spool mm	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 500	 500	 500
Tunnel passage mm	 600x400	 600x400	 600x400	 600x400	 600x400	 600x400	 600x400	 600x400	 600x400	 600x400
Length mm	 2700	 4000	 4000	 4550	 7500	 7500	 9000	 11000	 11000	 12000
Power supply Kw	 20	 28	 28	 28	 36	 36	 40	 50    60	 50    60	 50    60
Pneumatic feeding	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar	 6 Bar
Air absorbed/cycle NL.	 20	 45	 45	 45	 45	 47	 48	 20	 20	 20
Max output/Pack 1’	 6-12	 20	 16	 16	 20	 20	 25	 30    45	 30    45	 30    45

•  c P.   1

•  c P.   5    •  c P.   6

•  c P.   3

•  c P.   4 / L
•  c P.   4
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AVE TECHNOLOGIES s.r.l.
Bottling and packaging Systems

Via Della Costituzione,127 - 30038 SPINEA (VENEZIA) ITALY
Telefono +39 041 5412624 - Telefax +39 041 5089100 
e-mail: info@ave-technologies.com - Internet www.ave-technologies.com




